. ELSA Solution Guide

Thema: TCP/IP Anbindung einer Microsoft Windows NT 3.51 Workstation an ein Netzwerk tiber PPP-Router

Dokument: SG 4.3.2 Version 1.0 vom 16.4.1997

Ethernet

Server

]
=

LANCOM MPR

Solution Guide Thema Vers. [ Datum

Nr.

432 TCP/IP Anbindung einer Microsoft Windows NT 3.51 Workstation | 1.0 16.4.1997
an ein Netzwerk mit ELSA MicroLink Terminaladaptern

u Aufgabe:

Das nachfolgende Solution Guide beschreibt die Anbindung einer Windows NT 3.51 Workstation
uber TCP/IP an ein entferntes Netzwerk tiber ISDN / PPP.
Auf Seiten der Workstation wird dabei ein ISDN-Terminaladapter verwendet (z.B. ELSA MicroLink
ISDN/TLpro oder ISDN/TLV.34, angeschlossen an eine COM-Schnittstelle), auf der Netzwerkseite ist
ein PPP-fahiger Router notwendig (z.B. MicroLink LANCOM). Auf der ISDN-Leitung wird dabei das
Hransparente bzw. ,,synchrone* HDLC-PPP verwendet.
Auf der Windows NT 3.51 Station wird der Microsoft TCP/IP- und PPP-Protokollstack incl. RAS
verwendet. Der Zugriffsschutz erfolgt dabei - abhéngig von der Einstellung des verwendeten
Routers - wahlweise tber das PPP PAP- oder CHAP-Protokoll.

Windows NT3.51

Workstation

v

MicroLink ISDN/TLpro @
MicroLink ISDN/TLV.34

—— _v.24_

Arbeitsplatzrechner
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Uber diese Anbindung kénnen alle TCP/IP Dienste des Netzwerkes von der Windows NT 3.51
Workstation benutzt werden. Die erreichten Ubertragungsraten liegen im Bereich 7000 cps und

héher.
u Unterstitzte ELSA Produkte:
Produktname Beschreibung Hinweise
MicroLink ISDN/TL V.34 ISDN-Terminaladapter mit V.34 Faxmodem ab Vers. 2.10
MicroLink ISDN/TLpro ISDN-Terminaladapter ab Vers. 2.10
MicroLink LANCOM (MPR) | ISDN-Router mit PPP-Unterstiitzung ab Vers. 1.10
u Unterstutzte Betriebssysteme:

Betriebssystem

Windows NT 3.51 Workstation Version Build 1057.

u Stichworte:
Windows NT 3.51, RAS, PPP, HDLC-PPP, transparentes PPP, PAP, CHAP, ISDN, TCP/IP, Router,
Terminaladapter, ISDN-PC-Karten, PC-Videokonferenzsystem.

] Erlauterungen zur Beschreibung:

Die in dem Windows NT 3.51 Betriebssystem einzugebenden Parameter bzw. die Pfade dorthin sind
jeweils kursiv unterstrichen hervorgehoben.

u Voraussetzungen zur Inbetriebnahme:

1. Vorausgesetzt wird zundchst eine reguldre Windows NT 3.51 Installation. Die Windows NT 3.51
Version kann uber /Programm-Manager/Hilfe/Info... abgefragt werden.

2. Die ISDN-Terminaladapter MicroLink ISDN/TLpro und MicroLink ISDN/TLV.34 missen mindestens
uber den Firmwarestand 2.10 vom 15.11.1996 verfiigen. Die Firmwareversion kann nach der
Einrichtung des Modems unter Windows NT 3.51 mit einem Terminalprogramm (Befehl ATI3)
abgefragt werden.

Falls notwending, kann dann mit ATUPX und dem X-Modem Protokoll eine neue Firmware geladen
werden, sofern das Gerét bereits iber ein Flash-ROM verfiigt. Die Firmware ist z.B. in der ELSA-
Online Supportmailbox oder in den anderen Online-Medien (CompuServe, Internet) erhaltlich.

3. Fur den Zugang zu dem Router mlssen die entsprechende Rufnummer, der Stationsname
sowie ggfs. das PAP bzw. CHAP-Passwort bekannt sein. Es muf3 bekannt sein, ob der Router der
Windows NT 3.51 Station die IP Adresse zuweist (dynamische IP-Vergabe) oder ob fiir die Station
eine feste IP-Adresse vorgesehen ist.
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[ | Installationsschritte:
Folgende Einrichtungsschritte sind durchzufiihren:
1. Prufung, ob bereits ein Netzwerk installiert ist
2. RAS installieren und konfigurieren
3. RAS-Telefonbucheintrag einrichten

1. Priifung, ob bereits ein Netzwerk installiert ist

Programm-Manager/Hauptgruppe/Systemsteuerung/Netzwerk>

Wird hier abgefragt, ob Sie das noch nicht installierte Netzwerk installieren mdchten, wéhlen Sie:
JA>
und kehren bei 2. fort.

Wird hier nichts abgefragt und erscheint folgendes Fenster, so wéhlen Sie aus
Software : Remote Access Service> aus.

= Netzwerksoftware hinzufiigen
Hetzwerksoftware: Remote Access Service Fortsetzen

Wahlen S5ie die Software-K.omponente, die 5ie installieren mochten. Wahlen Sie Abbrechen

<Andere:, wenn Sie eine Diskette von lhrem Hersteller haben.
Hilfe

Fortsetzen>

2. RAS installieren und konfigurieren
Hier mussen Sie nun das Windows-Installationsverzeichnis angeben.

Nicht erkennen>

= Erkennung der Netzwerkkarte

Setup kann automatizch Hetzwerkkarten in lThrem
Computer erkennen und inzstallieren.

W ahlen Sie 'Fortsetzen', wenn Setup versuchen soll,
Ihre Metzwerkkarte zu erkennen, oder wahlen Sie
‘Micht erkennen’, wenn 5Sie die Netzwerkkarte selbst
bestimmen wollen.

Hicht erkennen Hilfe

CopyrightO 1997 by ELSA GmbH, Aachen (Germany) ELSH
Seite: 3/16



ELSA Solution Guide

TCP/IP Anbindung einer Microsoft Windows NT 3.51 Workstation an ein Netzwerk tiber PPP-Router

Dokument: SG 4.3.2 Version 1.0 vom 16.4.1997

Erkennung der Netzwerkkarte

RAS>

Sie ein externes Metzwerk benutzen [z.B. uber

Sie "Weiter'. um manuell eine Metzwerkkarte

Access Service jetzt zu installieren.

Telefonleitungen]. kann Setup automatisch Microsoft
Remote Accesz Service fiir Sie installieren. Wihlen

anzugeben. Wahlen Sie '"RAS’. um den Remote

= Erkennung der Netzwerkkarte

Setup konnte keine Netzwerkkarte erkennen. Wenn

weiter || | RAS | | Hilfe

AnschluB hinzufiigen

COM 2 auswahlen

= Anschlull hinzufiigen

Anschlub:

T E—

Abbrechen

OK>

Abbrechen>

Anschluf konfigurieren

irgendein Geréat auswéhlen

Abbrechen
Einstellungen. ..

Auswshlen

Verwendung:
CLIENT JA
= AnschluB konfigurieren
Gerat Typ
*<-FRM kodem
%< 3960 - FRM b adem
2 5140 - FRM b adem
WS IWF 496D - FRN Modem
F WS IWF 496DE - FRN Modem
BOWNSIASF 514D - FRM todem
B2 WSIWYE B14DE - FRN tModem
[ Werwendung
® Client
) Server
r Client und Server
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OK>
Weiter>
SchlieRen>

Doménen- oder Arbeitsgruppeneinstellung

= Dominen- oder Arbeitsqruppeneinstellung

Computername: DY LABOR 1

{® Arbeitzgruppe: | ARBEITSGRUPPE
O Domane: |

~ Mitglied von: Abbrechen

- [ Computerkonto in Domane erstellen

Benutzername: | |

Kennwort: | |

Diese Option erstellt ein Computerkonto in der Domane fur diesen
Computer. Sie muszen en Benutzerkonto angeben, das Arbeits-
stationen zur Domane hinzufugen darf.

I Mitgled einer Arbeitzgruppe zu werden, geben Sie den Mamen ein, und
wiahlen Sie OF.

Idrn Mitglied einer Damane z2u werden, in der bersits ein Konta fur diesen
Computer exiztiert, geben Sie den Mamen ein, und wahlen Sie 0K,

Wenn ein Computer-F.onto fur diesen Computer hinzugefiigt werden mul,
wahlen Sie die Option 'Cormputerkonta in Domane erstellen’, und geben Sie
Mame und Kenmaort eines Benutzerkontos ein, das das Recht hat,
Arbeitzztationen zur Domane hinzuzufligen.

OK>
Jetzt neustarten>

Programm-Manager/Hauptgruppe/Systemsteuerung/Netzwerk>

Nach dem Neustart kopieren Sie bitte die ELSA eigene modem.inf Datei, die Sie Uber die ELSA-
Onlinemedien erhalten kénnen in das Verzeichnis: \winnt35\system32\ras\
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Netzwerkeinstellungen

Remote Access Service auswahlen

= MNetzwerkeinstellungen
Computername: DV LABOR 1 Andern. . I
Arbeitsgruppe:  ARBEITSGRUPPE

~ Metzwerksoftware und Metzwerkkarten

Abbrechen

Bindungen.._.

Installierte Metzwerksoftware:

il

Arbeitzztationsdienst

MwLink [Fe/SF=-kompatibler Tranzport
MWLink MetBIOS -Dienst

:Femote

+*
Computersuchdienst - | Software. .
I etB E LI -Pratak.all
NetBI05-Schnittstelle I |Net2£erkkarte.

| Konhguneren.

- Aktualizieren
Installierte Metzwerkkarten: | =

| Entfernen

Bezchreibung: |Remote Access Service |

Konfigurieren...>

RAS-Setup

Waéhlen Sie das Gerat (Eintrag) aus, welches Sie zuvor installiert haben und I6schen es mit:
Entfernen>

= RAS-Setup

Anzchlub Gerat

| Weiter

| Hetzwerk.

|
| Abbrechen I
|
|

| Hilfe

|Hinzu[i.igen_._ I| Entfernen I| Konfigurieren. . I| Duplizieren I

B Wiederherstellung der Hetzwerkverbindungen beim Anmelden deakhvieren
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JA>

Hinzufiigen>
AnschluB hinzufiigen

COM 2 auswahlen

Angzchlub:

= AnschluB} hinzufiigen

Abbrechen

OK>

Abbrechen>

AnschluB konfigurieren

Verwendung:
CLIENT JA

ELSA ISDN/TLV.34 PPP transparent bzw. ELSA ISDN/TL pro PPP transparent wéhlen

= Anschlull konfigurieren

Yemwendung
@ Client
) Server
) Client und Server

Gerat Typ | oK I
ELSA [SDM/TLpra PPP transparent tadem

ELS4 ISDN/TLpro-1Kanal Madem Abbrechen
ELSA ISDMATLpro-2K anal Madem
ELSA [SDM/TLY. 34 PPP transparent todem

ELSA ISDMATLY. 34-1Kanal Madem
ELSA ISDMATLY. 34-2K.anal tModem

ELSA MicroLink 14.4 - GER todem
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RAS-Setup

= RAS-Setup

Anschlub Typ
‘COM2Z S [SDMN/TLY. : | Weiter

| Hetzwerk. .

|
| Abbrechen I
|
|

| Hilfe

|Hinzu[i.igen.._ I| Entfernen I| Konfigurieren. . I| Duplizieren I

] Wiederherstellung der Hetzwerkverbindungen beim Anmelden deaktivieren

Netzwerk...>

Netzwerkkonfiguration

NetBEUI Nein

TCP/IP Ja

IPX Nein

= Netzwerkkonfiguration
Client-Protokolle: (1]
HetBEUI
0 ~e Abbrechen
Hilfe

OK>

Weiter>

OK>
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TCP/IP-Konfiguration

= TCP{IP-Konfiguration
[~ Adapter: | |£I_

Automatizche DHCP-Konfiguration aktivieren

Abbrechen

DNS__.

IP-Adressze: |

DOptionen...

Subnet Mask: |

Hilfe

Standard-G ateway: |

Primarer WIN5-Server: |

Sekundarer WINS-5erver: |
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3. RAS-Telefonbucheintrag einrichten

Programm-Manager/Remote Access Service/RAS-Telefonbuch>

Telefonbucheintrag hinzufugen

Eintrdge zum PPP Zugang vornehmen:

Echtheitsbestétigung mit aktuellem Benutzernamen und Kennwort Nein

Erweitert>

AnschluR3: COM 2

Gerat: ELSA ISDN/TLV.34 PPP transparent bzw. ELSA ISDN/TL pro PPP transparent

= Telefonbucheintrag hinzufiigen

Eintragzname: | ELSA PPP-ZUGANG

Telefonnummer: | 02416069643

Beschreibung: |EL5A. PPP-Zugang(T est]

<< Mormal

|
Abbrechen I
|
|

DEEchtheitshestéitigung mit aktuellem Benutzernamen und Kennwort;

Anschlub: [com2

2]

Gerat: ELSA ISDM/TLY. 34 PPP transparent

I

todem

2

Netzwerk | Sicherheit

Modem>

Modemeinstellungen

Startgeschwindigkeit(bps):

Hardware-Eigenschaften:

Hardware Flow Control benutzen
Modem-Fehleriiberwachung benutzen
Modem-Komprimierung benutzen

Modembefehle manuell eingeben

57600

Ja
Ja
Nein

Nein
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= Modemeinstellungen

Modem: ELSA ISDMNSTLY 34 PPP

Startgeschwindigkeit [bps]): [FEEHIL E Abbrechen

Hardware-Eigenschaften

B4 Hardware Flow Control benutzen
Bd Modem-Fehleruberwachung benutzen

] Modem-Komprnimierung benutzen

] Modembefehle manuell eingeben

OK>

Netzwerk>

Einstellungen zum Netzwerkprotokoll

PPP: JA

NetBEUI Nein
TCP/IP Ja
IPX Nein

LCP-Erweiterungen anfordern JA

SLIP: Nein

= Einstellungen zum Netzwerkprotokoll

{® PPP (Point-to-Point Protocol):
[] HetBEUI Abbrechen
[ 1cPAP | TCPAPEinstellungen... |
Ol 1prx

B LCP-Erweiterungen anfordemn [RFC 1570]

O SLIP [Serial Line Internet Protocol]

] Kopfkomprimierung anfordern

B Standard-Gateway im Fernnetzwerk verwenden

Datenblock: (1006 =]

TCP/IP-Einstellungen>
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PPP TCP/IP-Einstellungen

IP-Adresse durch Server zuweisen lassen JA
Namenserveradresse durch Server zuweisen lassen Ja
Standard-Gateway im Fernnetzwerk verwenden Ja
VJ-Vorspannkomprimierung NEIN(wichtig!)

— PPP TCP{IP-Einstellungen

® |P-Adresse durch Server zuweizen laszen

Abbrechen

IP-Adresse: ] a0 A A |

Hilfe

Bestimmte |IP-Adresse verwenden I

Y Hamenserveradresse durch Server zuweizen lassen

~_) Bestimmte Namenserveradresse verwenden

DHS: b 0 0 0

DNS-Sicherung: |n o 0o 0

|
|
WINS: CEEEEE
WINS-Sicherung: ||:| g oo |

B Standard-Gateway im Fernnetzwerk verwenden

(¥ Varspannkomprimierung

o
x
\

o
x
\

Sicherheit>

Sicherheitseinstellungen

Echtheitsbestatigung auch als unverschliisselter Text Ja
Nur Terminalanmeldung ohne Verschliisselung Nein
Nur verschliisselte Echtheitsbestétigung Nein
Nur Microsoft-verschliisselte Echtheitsbestatigung Nein
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) Nur Terminalanmeldung ohne Yerschlusselung
'O' Mur verschlizzelte Echtheitshestatigung

) Mur Microsoft-verschluzselte Echtheitsbestatigung —

] Datenverzchlizzelung erfordert

Yor Wahlen:

Termminal oder Sknpt

|(kein)

Nach Wihlen: |(kein)

Waéhlen>

Remote Access Service-Telefonbuch

= Sicherheitseinstellungen
l@'EEt:hthf:itshﬁ!stéitirl_:lum_:l auch alz unverschluszelten Text! Ok I
Abbrechen

| Optionen Hilfe

& | E& EX || &' | &Y A
MHeu Anderm | Kopieren | Loschen Wahlen | Auflegen Statuz
Eintragzname Telefonnurmmer Bezchreibung

| |COMZ-ELSA ISOMATLY. 34 PPP tranzparent D |[keine Wanmahl] |[keine Diurchiahl]
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Echtheitshestatigung

Benutzername: (z.B.: DIAL_IN)
Kennwort: (z.B.: test)

= Echtheitsbestdtigung

Geben S5ie enen Benutzernamen und ein Kennwort mit Zugniffsrechten an
daz Fernnetzwerk an.

Benutzermname: | DIAL_IN

Kennwaork: xxxx Abbrechen

Domane: |

OK>

Die Verbindung wird nun hergestellt. Nach dem Verbindungsaufbau kann mit den gangigen TCP/IP
Programmen im TCP/IP Netzwerk gearbeitet bzw. ,,gesurft" werden.

Der Verbindungsabbau erfolgt tiber die Schaltflache:
Auflegen>
im Remote Access Service-Telefonbuch

Fur weitere Verbindungen benutzen Sie das RAS-Telefonbuch unter Remote Access Service

CopyrightO 1997 by ELSA GmbH, Aachen (Germany) ELSH

Seite: 14/16



. ELSA Solution Guide

Thema: TCP/IP Anbindung einer Microsoft Windows NT 3.51 Workstation an ein Netzwerk tiber PPP-Router
Dokument: SG 4.3.2 Version 1.0 vom 16.4.1997

u Anhang
Stichworterlauterung:

PPP - Point-to-Point Protokoll

PAP - Password Authentification Protocol
CHAP - Challenge Authentification Protocol
RAS - Remote Access Service

Standards und Empfehlungen:

RFC 1321 MD5-Message digest algorithm

RFC 1332 IP Control protocol (IPCP)

RFC 1334 Authentification protocols (PAP, CHAP (MD5))
RFC 1618 PPP over ISDN

RFC 1661 Point-to-Point Protocol

RFC 1662 PPP in HDLC-like framing

RFC 1877 IPCP Extension for name server addresses

Verweise auf weitere Solution Guides:

411  TCP/IP Anbindung einer Microsoft Windows 95 Arbeitstation an ein Netzwerk mit ELSA
MicroLink Terminaladaptern und PC-Karten

43.1  TCP/IP Anbindung einer Microsoft Windows NT 4.0 Workstation an ein Netzwerk mit ELSA
MicroLink Terminaladaptern

Literatur:
[1] Produkthandbuch MicroLink ISDN/TLpro

[2] Produkthandbuch MicroLink ISDN/TLV.34
[3] Produkthandbuch MicroLink LANCOM
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Adressen und Ansprechpartner:

Adresse: ELSA GmbH
Sonnenweg 11
D-52070 Aachen

Support-Fax: +49/0-241 606-6499

Online-Medien: CompuServe; GO ELSA
Internet: www.elsa.de
ELSA-Online: +49/0-241 606-9800 (Modem)
+49/0-241 606-9820 (ISDN)
ELSA FaxBox:  +49/0-241 606-9830

Liste der verwendeten Warenzeichen:
ELSA, ELSA MicroLink, ELSAvision sind eingetragene Warenzeichen der ELSA GmbH

Microsoft ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp., alle anderen Warenzeichen sind
Warenzeichen der entsprechenden Eigentlimer.

Aachen, den 16.4.97 / CFranzen
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