Sehr geehrter ELSA-Kunde,



die Firmware Ihres MicroLink ISDN/TLV.34 wurde umfangreich erweitert und überarbeitet. Insbesondere ist nun durch einen einfachen EPROM-Tausch die Erweiterung des V.34-Standards auf eine Geschwindigkeit bis zu 33.600 bit/s möglich geworden. Damit auch Sie als Kunde eines MicroLink ISDN/TLV.34 mit der bisher maximalen, analogen Übertragungsgeschwindigkeit 28.800 bit/s die Vorzüge der höheren Übertragungsgeschwindigkeit im Modemteil nutzen können, bieten wir Ihnen eine Upgrade-Möglichkeit zum Preis von 69,- DM an.

Mit dem auf der folgenden Seite abgedruckten Faxanforderungformular bestellen Sie dieses Upgrade von 28.800 bit/s auf 33.600 bit/s für den Modemteil des MicroLink ISDN/TLV.34. Senden Sie dieses Bestellformular einfach vollständig ausgefüllt per Post oder Fax an den ELSA Versandservice. Die Adresse und Bestellfaxnummer des ELSA Versandservice sind im Kopf der Faxseite aufgeführt.

Anleitung zur Ermittlung benötigter Angaben

Zum korrekten Ausfüllen des Formulars benötigen Sie noch einige Angaben aus der bisherigen Firmware Ihres MicroLink ISDN/TLV.34. Im Einzelnen sind dies:

Seriennummer

Hardware-Version (Release H / J / K)

Vorhandensein eines Flash-ROMs

Zur Ermittlung dieser Angaben gehen Sie wie folgt vor:

Schalten Sie Ihr MicroLink ISDN/TLV.34 ein. Starten Sie das im Lieferumfang des MicroLink ISDN/TLV.34  enthaltene Telix für Windows Lite oder ein Terminalprogramm Ihrer Wahl. Wählen Sie dort die COM-Schnittstelle aus, an dem Ihr MicroLink ISDN/TLV.34 angeschlossen ist (z.B. in Telix für Windows über den Menüpfad Konfiguration | Modems... | Konfiguration | Kommunikationsport) sowie eine Schnittstellengeschwindigkeit kleiner oder gleich 38.400 bit/s (z.B. in Telix für Windows über den Menüpfad Konfiguration | Modems... | Konfiguration | Port-Bitrate). Geben Sie im Textfenster Ihres Terminalprogramms folgende AT-Befehle – jede Eingabezeile mit der Taste Enter abgeschlossen – der Reihe nach ein:

ATI5

ATUPX

Tragen Sie die zu den AT-Befehlen entsprechenden Rückmeldungen im Bestellfaxformular in die dafür vorgesehenen Felder ein bzw. kreuzen Sie das der Rückmeldung entsprechende Kästchen an. Brechen Sie eine eventuelle Aufforderung zum Firmware-Upload mit der Tastenkombination Strg-X ab.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Arbeiten mit Ihrem MicroLink ISDN/TLV.34,

Ihr ELSA-Team.

�FAX-/BESTELLFORMULAR

Upgrade MicroLink ISDN/TLV.34 auf 33.600 bit/s

Bestellung an:

ELSA Versandservice

Kennwort: TLV.34 Upgrade 33.6

Postfach 2020

D-47518 Kleve

Bestellfax: 02821 - 72 18 15 (nur bei Zahlung durch Kreditkarten möglich)



Kundenanschrift / Besteller:��

��Firma

��Name, Vorname

��Straße

��Ort

��Rufnummer (für Rückfragen)����Beispiel für eine korrekte Eintragung der nachfolgend benötigen Informationen:

Seriennummer und Hardware-Release

(siehe AT-Befehl ATI5)�Flash-ROM-/ Firmware-Upload-Meldung�(siehe AT-Befehl ATUPX)����



0 3 2 6 . 0 0 6 . 3 3 7       J�(  Rückmeldung “ERROR“

(  Rückmeldung “Falscher Flash-ROM-Typ“

(  Mehrzeilige Aufforderung zum Firmware-Upload��Ich bestelle ein Upgrade-Paket für folgendes MicroLink ISDN/TLV.34 mit 28.800 bit/s auf 33.600 bit/s zum Upgrade-Preis von 69,- DM inklusive Mehrwertsteuer und Versandkosten:

Seriennummer und Hardware-Release

(siehe AT-Befehl ATI5)�Flash-ROM-/ Firmware-Upload-Meldung�(siehe AT-Befehl ATUPX)��



__ __ __ __.__ __ __.__ __ __       __�(  Rückmeldung “ERROR“

(  Rückmeldung “Falscher Flash-ROM-Typ“

(  Mehrzeilige Aufforderung zum Firmware-Upload��Ich zahle per:	( beiliegendem Verrechnungsscheck oder EURO-Scheck

 VISA-Kreditkarte mit der Nr.  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  gültig bis _ _ /_ _

( EUROCARD-Kreditkarte mit der Nr.  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  gültig bis _ _ /_ _









��Datum, Unterschrift des Kunden��










