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2. Kiinnitä jalusta keskusyksikköön.

3. Liitä laitteet asianmukaisiin portteihin. 

4.

5.

Kytke virta kaikkiin laitteisiin, jotka on liitetty
NetVista-verkkotietokoneeseen.

Kytke virta NetVista-verkkotietokoneeseen.
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1. Pura NetVista-verkkotietokoneen osat pakkauksesta.
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Setup Utility -apuohjelma

Kun NetVista-verkkotietokone käynnistetään 
ensimmäisen kerran, Setup Utility -apuohjelma
alkaa automaattisesti. 

Setup Utility -apuohjelman avulla voit

          •     valita näppäimistön kielen
          •     valita näytön erotuskyvyn 
                 ja virkistystaajuuden
          •     määrittää IP-asetukset.

Lisätietoja Setup Utility -apuohjelmasta on 
NetVista-verkkotietokoneen käyttöoppaassa.

Configuration Tool -apuohjelman avulla voit myös
määrittää kokoonpanoon seuraavat sovellukset:

          •     ICA-työasemaohjelma
          •     ICA-etäsovellusten hallintaohjelma
          •     3270-emulointiohjelma 
                 S/390-yhteyksille
          •     5250-emulointiohjelma 
                 AS/400-yhteyksille
          •     VT-emulointiohjelma.

Voit aloittaa Configuration Tool -apuohjelman 
myöhemmin pitämällä näppäimistön vasemman 
reunan Vaihto-, Ctrl- ja Alt-näppäintä painettuna,
kunnes Configuration Tool -apuohjelma alkaa.

Lisätietoja Configuration Tool -apuohjelmasta on
NetVista-verkkotietokoneen käyttöoppaassa.

Configuration Tool
-apuohjelma

NetVista-verkkotietokoneen ensimmäisen
kokoonpanon määrityksen yhteydessä
Setup Utility -apuohjelman päätyttyä
kuvaruutuun tulee Configuration 
Tool -apuohjelma.
 
Tämän apuohjelman avulla voit

          •     asettaa sovelluksia alkamaan 
                 automaattisesti verkkotietokoneen
                 käynnistyksen yhteydessä
          •     määrittää työkalurivin, jonka avulla 
                 voit aloittaa sovelluksia. 

Käyttöopas 

Julkaisu NetVista N2200e-verkkotietokone, 
Thin Client Express -ohjelmisto 
(SB11-9103-00), on saatavana WWW-osoitteessa 

                 

Julkaisussa käsitellään seuraavia NetVista
-verkkotietokoneeseen liittyviä aiheita:

          •     laitteiston tekniset tiedot
          •     NetVista-verkkotietokoneen
                 kokoonpanon määritys
          •     ohjelmiston päivitys
          •     häiriöiden korjaus
          •     laitteiston osien korvaus.

http://www.ibm.com/nc/pubs

Aiheeseen liittyviä
tietoja Internetissä

Lisätietoja NetVista-verkkotietokoneesta
on WWW-osoitteessa

http://www.pc.ibm.com/ww/netvista/thinclient
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