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Iniciación rápida para Netfinity
Director

La iniciación rápida para Netfinity Director le guiará paso a paso a
lo largo del proceso de instalación del servidor de gestión, la consola
y el cliente UM Services de Netfinity Director en los sistemas
operativos soportados.

Antes de empezar
Antes de instalar UM Services en su cliente o servidor, tenga en
cuenta lo siguiente:

¶ Sistemas soportados por el componente

¶ Requisitos de hardware

¶ Integración grupo de trabajo/empresa

Sistemas soportados por el componente
Los siguientes sistemas operativos soportan el servidor de gestión de
Netfinity Director, que instala todos los componentes de Netfinity
Director:

¶ Windows NT Server 4.0 (con Service Pack 4 ó posterior)

¶ Windows 2000—Server o Advanced Server

El componente consola de Netfinity Director soporta los mismos
sistemas operativos que el servidor de gestión de Netfinity Director,
incluidos:

1
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¶ Windows NT Workstation 4 (con Service Pack 4 ó posterior)

¶ Windows 98

Los siguientes sistemas operativos soportan el componente cliente
UM Services:

¶ Windows 2000—Server o Advanced Server

¶ Windows NT Server 4.0 (con Service Pack 4 ó posterior)

¶ Windows NT Workstation 4 (con Service Pack 4 ó posterior)

¶ Windows 98

¶ Windows 95 (con OEM Service Release 2 (OSR2) o posterior)

Nota: El componente cliente UM Services se instala directamente en
los sistemas operativos de Microsoft soportados mediante el
programa de instalación principal. Otros sistemas operativos
también soportan el cliente UM Services. Consulte el
apartado “Instalación del cliente UM Services en sistemas
operativos soportados” en la página 19.

Requisitos de hardware
El servidor de gestión y la consola de Netfinity Director requieren el
hardware, la memoria y el espacio en disco especificados a
continuación:

¶ Procesador Pentium, de 200 MHz o de velocidad superior

¶ 64 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM)

¶ 150 MB de almacenamiento virtual

¶ 75 MB de espacio libre en disco

¶ Un adaptador de red que soporte el protocolo TCP/IP. El
adaptador debe soportar también NetBIOS, IPX o SNA, en
función del transporte necesario para comunicarse con los
sistemas gestionados.

El cliente UM Services para Netfinity Director en un sistema
operativo Windows requiere el hardware, la memoria y el espacio en
disco especificados a continuación:
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¶ Un servidor IBM Netfinity, Desktops IBM, un sistema IBM
IntelliStation o un portátil IBM ThinkPad.

Nota: Los sistemas cliente deben soportar SMBIOS versión 2.0
ó posterior.

¶ Un procesador Intel Pentium 200 MHz o de velocidad superior.

¶ 75 MB de espacio en disco duro en los sistemas cliente.

¶ Un mínimo de 32 MB de memoria de acceso aleatorio (RAM).

Integración grupo de trabajo/empresa
La instalación de Netfinity Director permite instalar UM Services
como una solución integrada de gestión de sistemas para una
aplicación de consola de gestión de sistemas soportada. Si desea
obtener información detallada sobre los entornos apropiados para la
integración, consulte laUM Services Installation and User’s Guide,
incluida en el CD–ROM Netfinity Director con UM Services.

Instrucciones para la instalación de Netfinity Director
2.12

Siga estos pasos para instalar los componentes de Netfinity Director
(servidor, consola y cliente) para los sistemas operativos Microsoft
Windows soportados.

1. Inserte el CD–ROMNetfinity Director con UM Servicesen la
unidad de CD-ROM de la máquina en la que realizará la
instalación.

2. PulseInicio→Ejecutar.

3. En el campoAbrir: , escribaX:\win32\install\Ibmsetup.exe

teniendo en cuenta queX es la ubicación de la unidad de
CD-ROM.

4. Lea la pantalla debienvenida y acepte el Acuerdo de licencia.
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Se abrirá la pantallaSeleccionar componentes.

Existen cuatro elecciones de instalación diferentes en la pantalla
Seleccionar componentes:

Servidor
Instala los archivos para el servidor, la consola y el cliente.

Consola
Instala la interfaz de usuario remoto para servidores Netfinity
Director.

Cliente
Instala los archivos del cliente sólo en los sistemas
operativos Microsoft. Para otros entornos de sistemas
operativos gestionados, consulte el apartado “Instalación del
cliente UM Services en sistemas operativos soportados” en la
página 19.

Integración grupo de trabajo/empresa
Instala la integración de UM Services para entornos de
gestión. Si desea obtener información detallada, consulte la
UM Services Installation and User’s Guide, incluida en el
CD–ROM Netfinity Director con UM Services.
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Instalación de los archivos del servidor
Si seleccionaServidor en la pantallaSeleccionar componentes, se
instalarán los archivos para el servidor, el cliente y la consola. Siga
estos pasos:

1. Pulse el botónServidor de la pantallaSeleccionar
componentes.

Se abrirá la pantallaConfiguración de cliente UM Services.

Marque los recuadros de selección de los componentes que
desee instalar en el sistema cliente.

Nota: El primer componente de la lista, Servicios básicos, está
seleccionado por omisión y no se puede deseleccionar.
La opción Servicios básicos instala una máquina virtual
Java, un repositorio CIM (Common Information Model)
y la instrumentación básica para recopilar datos de
inventario de hardware. La información de inventario
que proporciona la opción Servicios básicos se puede
visualizar con un navegador CIM como Microsoft
WBEMTEST. Esta opción se debe instalar en todos los
clientes UM Services gestionados de Netfinity Director.
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Se dispone de los componentes opcionales presentados a
continuación. Los componentes seleccionados por omisión se
indican entre paréntesis.

Acceso basado en la web (por omisión)
El Acceso basado en la web es una herramienta basada
en Java conveniente para la gestión de un sistema
cliente y la visualización de datos de inventario basados
en CIM. Si instala el Acceso basado en la web, se
instalará un daemon HTTP y se deberán especificar un
nombre de usuario y una contraseña durante la
instalación. El nombre de usuario y la contraseña se
utilizan para limitar el acceso al daemon HTTP. El
Acceso basado en la web instalado en el sistema cliente
permite gestionar el cliente desde cualquier sistema
remoto que disponga de un navegador web soportado.
El sistema remoto no necesita más software que el
navegador web.

Supervisión del estado del sistema (por omisión)
La supervisión del estado del sistema permite supervisar
de forma activa sus funciones críticas, como el espacio
en disco disponible, las alertas de unidad SMART, la
temperatura del sistema, el funcionamiento del
ventilador, el voltaje de la fuente de alimentación y la
extracción de la cubierta (en función de las opciones de
hardware de un sistema gestionado seleccionado).
Asimismo, permite detectar los problemas con rapidez,
antes de que se den anomalías en el sistema. Se
comunicará la existencia de un problema en el sistema a
los administradores del mismo mediante un suceso
CIM, una intercepción de excepción SNMP (sólo
disponible si se han seleccionado también el acceso
SNMP y el reenvío de intercepciones de excepción) o
un mensaje de estado SMS (sólo Microsoft SMS 2.0).
La aparición de problemas críticos también se notificará
mediante un mensaje emergente en la pantalla del
sistema cliente.
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Control remoto basado en la web
El Control remoto basado en la web permite al
administrador de sistemas remotos utilizar un navegador
web o una consola MMC para obtener el control del
escritorio del sistema cliente, mejorando así su
capacidad de diagnosticar y solucionar los problemas
del sistema.

Nota: Debe instalar el componente Acceso basado en la
web para poder instalar el componente Control
remoto basado en la web.

Integración de LANDesk Management Suite
La integración de LANDesk Management Suite instala
Intel Common Base Agent en el sistema cliente. Esto
permite al administrador de sistemas utilizar UM
Services con LANDesk Management Suite.

Tivoli Management Agent
Tivoli Management Agent instala un soporte en el
sistema cliente que permite gestionarlo mediante la
plataforma de gestión de sistemas de Tivoli Enterprise.

Acceso SNMP y reenvío de intercepciones de excepción
Esta función permite acceder a la información CIM
desde un sistema que utilice el Protocolo Simple de
Gestión de Red (SNMP). Si se ha habilitado la
Supervisión del estado del sistema, esta opción también
permite al estado del sistema enviar sucesos CIM como
intercepciones de excepción SNMP. Para utilizar este
componente, es necesario haber instalado el servicio
SNMP (proporcionado con el sistema operativo) en el
terminal. Si no se ha instalado, el sistema le pedirá que
inserte el cd-rom de instalación del sistema operativo e
instale SNMP durante la instalación de UM Services.

Soporte DMI
Si selecciona este componente, se instalará el proveedor
de servicios compatible con Desktop Management
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Interface (DMI) 2.0. Cuando se encuentra habilitada,
esta función asigna los datos y sucesos CIM de un
sistema gestionado a DMI.

2. Una vez seleccionados los componentes que desee instalar,
pulseSiguientepara continuar.

Los siguientes pasos dependen de las selecciones realizadas en
el menú de configuración de clientes UM Services.

3. Si se ha seleccionadoSoporte DMI en el menú de
configuración de clientes UM Services, se abrirá la pantalla
Plataforma DMI .

Seleccione el tipo de plataforma en la que instala el soporte
DMI. PulseSiguientepara continuar.

4. Se abrirá la pantallaID de usuario. Escriba el ID de usuario y
la contraseña para el sistema cliente y especifique el puerto
TCP/IP utilizado para acceder al cliente. Debe proporcionar un
ID de usuario y una contraseña exclusivos para el sistema
cliente. Si desea utilizar la consola UM Services para gestionar
este sistema, deberá proporcionar un ID de usuario y una
contraseña válidos para poder acceder al mismo. Escriba elID
de usuario en el campo proporcionado. A continuación, escriba
la contraseña una primera vez en el campoContraseñay una
segunda en el campoConfirmar contraseña.
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Nota: El ID de usuario y la contraseña distinguen entre
mayúsculas y minúsculas.

A continuación, seleccione un puerto TCP/IP utilizado para
acceder a la consola UM Services. El puerto por omisión es el
411. Si éste no está disponible, puede seleccionar el 6411, el
6500, el 6600 o el 6611. Asegúrese de que no hay otras
aplicaciones TCP/IP que utilicen el puerto seleccionado. Pulse
Siguientepara continuar.

5. Si se ha seleccionadoAcceso SNMP y reenvío de
intercepciones de excepciónen el menú de configuración de
clientes UM Services y no se ha instalado el servicio de red
SNMP, durante la instalación de Netfinity Director el sistema
emitirá un mensaje para preguntarle si desea instalarlo.

¶ PulseNo para seguir con la instalación de Netfinity
Director sin instalar el servicio de red SNMP.

¶ PulseSí para instalar el servicio de red SNMP en el
servidor. Se abrirán las ventanas de instalación de SNMP y
de su red. Siga las instrucciones para instalar SNMP.
Cuando el sistema operativo Windows le pregunte si desea
reiniciar el sistema, pulseNo. En la ventana de instalación
de SNMP, pulseSiguientepara volver al programa de
instalación de Netfinity Director.

6.

El sistema le preguntará si desea añadir un icono de Netfinity
Director al menúInicio . PulseSí o No.

9Netfinity Director Iniciación rápida

1.
Iniciación

rápida
para

N
etfinity

D
irector



Se abrirá la pantallaClave de licencia de servidor.

7. Entre la clave de licencia que se le proporcionó. Esta claveno
distingue entre mayúsculas y minúsculas.

8. PulseSiguiente.

Se abrirá la pantallaSeleccione la ubicación de destinopara
los archivos de Netfinity Director.

9. PulseSiguientepara aceptar el directorio por omisión
(C:\Archivos de programa\IBM\Director\ ), o bienExaminar
para seleccionar otro directorio.

Se abrirá de nuevo la pantallaSeleccione la ubicación de
destino. Esta vez se debe especificar un directorio para la
creación de paquetes de distribución de software.

10. PulseSiguientepara aceptar el directorio por omisión
(C:\Archivos de programa\IBM\Director\SwDistPk ), o bien
Examinar para seleccionar otro directorio.

Una vez creado el directorio para los paquetes de distribución
de software, se abrirá otra pantallaSeleccione la ubicación de
destino. Este directorio será la ubicación para los paquetes de
distribución de software que se instalen en este sistema.

11. PulseSiguientepara aceptar el directorio por omisión
(C:\Archivos de programa\IBM\Director\SwDistPk ), o bien
Examinar para seleccionar otro directorio.
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12. El sistema le preguntará si desea instalar archivos para el
control remoto. SeleccioneSí o No.

13. El sistema le preguntará si desea instalar archivos para la
pasarela TMR. SeleccioneSí o No.

¶
SeleccioneSí si se ha instalado el software del agente de
administración de Tivoli en la red. Los agentes descubren
Netfinity Director mediante la pasarela TMR y Netfinity
Director baja el componente Netfinity Director de UM
Services a los agentes Tivoli.

Nota: El paquete completo UM Services no se instala
durante este proceso. Si escoge esta opción, deberá
instalar UM Services por separado.

¶
SeleccioneNo para continuar con el proceso de instalación
de Netfinity Director y UM Services.

El sistema empieza a instalar los archivos necesarios. A
continuación, se abre la pantallaInformación de la cuenta.

Aparecerán el dominio y el nombre de usuario de la máquina
que esté utilizando.
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14. Escriba la contraseña una primera vez en el campoContraseña
y una segunda en el campoConfirmar contraseña.

15. PulseSiguientepara continuar.

Se abrirá la pantallaConfiguración de la base de datos de
Director .

16. Seleccione el botón correspondiente a la base de datos
apropiada para la instalación.

Por omisión
Se crea una base de datos por omisión. Esta es la
opción recomendada para la mayoría de los usuarios.

Avanzada (MS SQL)
Esta selección crea una base de datos MS SQL Server.
Se debe instalar una base de datos Microsoft SQL
Server y configurarla para la red.

Avanzada (DB2)
Esta selección crea una base de datos DB2. Se debe
instalar DB2 y configurarlo en la red.

Personalizada
Se selecciona una base de datos IBM Netfinity Director
existente.

Nota: Si ya tiene una base de datos instalada, el sistema le
permitirá utilizarla.
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Se abrirá la ventanaConfiguración de los controladores de
red.

Esta pantalla define las opciones de transporte de red para un
servidor Netfinity Director, que son las siguientes:

¶ Nombre del sistema. El nombre del servidor Netfinity
Director.

¶ Controladores de red. Este recuadro contiene una lista de
todos los protocolos de transporte de red definidos en la
lista de protocolos de sistema. Aparecerán habilitados o
inhabilitados. Para habilitar un transporte de red a fin de
utilizarlo con Netfinity Director, pulse el nombre del
controlador y seleccione el recuadroControlador
habilitado.

¶ Dirección de red (sólo para NetBIOS). Es el nombre de
red NetBIOS.

¶ Tiempo de espera en la red(en segundos). El tiempo de
espera por omisión es de 15 segundos.

¶ Requerir autorización de usuario para acceder a la
pantalla. Marque este recuadro si desea que los usuarios
puedan acceder mediante control remoto a sus sistemas.

¶ Habilitar Wake On-LAN . Marque este recuadro si la
tarjeta de red soporta Wake On-LAN.
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17. Para habilitar los controladores de red apropiados, selecciónelos
en la listaControladores de redy seleccione el recuadro
Controlador habilitado .

18. Si lo desea, puede modificar el tiempo de espera en la red.

19. Seleccione el recuadroRequerir autorización de usuario para
acceder a la pantallasi desea que los usuarios cliente tengan
autoridad para denegar al administrador del sistema el acceso a
sus máquinas mediante control remoto. Esta opción permite a
los usuarios controlar quién accede a sus máquinas.

20. Seleccione el recuadroHabilitar Wake On-LAN si el servidor
dispone de esta posibilidad.

21. SeleccioneAceptar para continuar. Una vez completada la
instalación, se abrirá la pantallaLa instalación ha finalizado.

22. Reinicie el sistema ahora o más adelante. Si escogeReiniciar
ahora, se concluye el sistema y se reinicia inmediatamente. Si
escogeReiniciar más adelante, se cerrará el programa de
instalación. Observe que deberá reiniciar el sistema y conectarse
al mismo para poder empezar a utilizar Netfinity Director.

Instalación de la consola de Netfinity Director
Seleccione el botónConsolade la pantallaSeleccionar
componentespara instalar sólo los archivos de la consola. Siga estos
pasos:

1. SeleccioneConsola.

Se abrirá la pantallaSeleccione la ubicación de destino.

2. PulseSiguientepara aceptar el directorio por omisión
(C:\Archivos de programa\IBM\Director\ ), o bienExaminar
para seleccionar otro directorio.

Se instalarán en el sistema los archivos necesarios. Se abrirá la
pantallaLa instalación ha finalizado.

3. Reinicie el sistema ahora o más adelante. Si escogeReiniciar
ahora, se concluye el sistema y se reinicia inmediatamente. Si
escogeReiniciar más adelante, se cerrará el programa de
instalación. Observe que deberá reiniciar el sistema y conectarse
al mismo para poder empezar a utilizar Netfinity Director.
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4. PulseFinalizar .

Instalación del cliente UM Services para Netfinity
Director

Seleccione el botónCliente de la pantallaSeleccionar componentes
para instalar sólo los archivos del cliente. Siga estos pasos:

1. SeleccioneCliente.

Se abrirá la pantallaConfiguración de cliente UM Services.

2. Marque los recuadros de selección de los componentes que
desee instalar en el sistema cliente. Encontrará una descripción
de todos los componentes, excepto del soporte de Netfinity
Director, en el apartado “Instalación de los archivos del
servidor” en la página 5. Si desea obtener una explicación de
estos componentes, consulte las páginas 5-7.

El soporte de Netfinity Director es una opción de configuración
adicional únicamente para la instalación del cliente. IBM
Netfinity Director es un gestor avanzado de hardware para
grupos de trabajo basado en procesadores Intel, con una consola
de gestión centralizada de cliente y de grupo y servicios de
servidor. La selección de este dispositivo permite gestionar el
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sistema en un entorno Netfinity Director mediante la instalación
de un cliente Netfinity Director en este sistema.

3. PulseSiguientepara continuar.

Se abrirá la pantallaSeleccione la ubicación de destino.

4. PulseSiguientepara aceptar el directorio por omisión
(C:\Archivos de programa\IBM\UMS\ ), o bienExaminar
para seleccionar otro directorio.

5. Si se ha seleccionadoSoporte DMI en el menú de
configuración de clientes UM Services, se abrirá la pantalla
Plataforma DMI .

Seleccione el tipo de plataforma en la que instala el soporte
DMI. PulseSiguientepara continuar.

Se abrirá la pantallaID de usuario.

6. Escriba el ID de usuario y la contraseña para el sistema cliente
y especifique el puerto TCP/IP utilizado para acceder al cliente.
Debe proporcionar un ID de usuario y una contraseña
exclusivos para el sistema cliente. Si desea utilizar la consola
UM Services para gestionar este sistema, deberá proporcionar
un ID de usuario y una contraseña válidos para poder acceder al
mismo. Escriba elID de usuario en el campo proporcionado. A
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continuación, escriba la contraseña una primera vez en el campo
Contraseñay una segunda en el campoConfirmar
contraseña.

Nota: El ID de usuario y la contraseña distinguen entre
mayúsculas y minúsculas.

A continuación, seleccione un puerto TCP/IP utilizado para
acceder a la consola UM Services. El puerto por omisión es el
411. Si éste no está disponible, puede seleccionar el 6411, el
6500, el 6600 o el 6611. Asegúrese de que no hay otras
aplicaciones TCP/IP que utilicen el puerto seleccionado.

7. PulseSiguientepara continuar.

8. Si se ha seleccionadoAcceso SNMP y reenvío de
intercepciones de excepciónen el menú de configuración de
clientes UM Services y no se ha instalado el servicio de red
SNMP, durante la instalación de Netfinity Director el sistema
emitirá un mensaje para preguntarle si desea instalarlo.

¶ PulseNo para seguir con la instalación de Netfinity
Director sin instalar el servicio de red SNMP.

¶ PulseSí para instalar el servicio de red SNMP en el
servidor. Se abrirán las ventanas de instalación de SNMP y
de su red. Siga las instrucciones para instalar SNMP.
Cuando el sistema operativo Windows le pregunte si desea
reiniciar el sistema, pulseNo. En la ventana de instalación
de SNMP, pulseSiguientepara volver al programa de
instalación de Netfinity Director.

9. El sistema le preguntará si desea añadir un icono de UM
Services al menú de inicio. SeleccioneSí o No.

10. El sistema le preguntará si desea instalar archivos para el
control remoto. SeleccioneSí o No.

11. El sistema le preguntará si requiere la autorización del usuario
para acceder a la pantalla mediante control remoto. Seleccione
Sí o No.

El sistema empezará a instalar los archivos necesarios. Se abrirá
la pantallaLa instalación ha finalizado.
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12. Reinicie el sistema ahora o más adelante. Si escogeReiniciar
ahora, se concluye el sistema y se reinicia inmediatamente. Si
escogeReiniciar más adelante, se cerrará el programa de
instalación de UM Services. Observe que deberá reiniciar el
sistema y conectarse al mismo para poder empezar a utilizar
Netfinity Director.

Instalación de la integración grupo de
trabajo/empresa

Seleccione el botónIntegración grupo de trabajo/empresade la
pantallaSeleccionar componentespara instalar la integración de
UM Services para los entornos de gestión. Se abrirá la pantalla
Selección de la integración.

Si desea obtener información sobre la opción Integración grupo de
trabajo/empresa, consulte el apartado Upward Integration Modules de
la UM Services Installation and User’s Guide.

Actualización de Netfinity Director 2.11 a 2.12
El programa de instalación permite actualizar varios componentes de
Netfinity Director. Sin embargo, puede que resulte necesario
desinstalar algunos componentes de Netfinity Director 2.11 para
obtener el máximo rendimiento de Netfinity Director 2.12. Consulte
el archivo UPGRADE.TXT del directorio \doc del CD–ROM
Netfinity Director con UM Services.
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Instalación del cliente UM Services en sistemas
operativos soportados

Al ser un gestor de hardware para grupos de trabajo con un alto
nivel de integración, Netfinity Director le permite gestionar un
entorno heterogéneo mediante el cliente de Netfinity Director.

Se puede instalar el cliente en un sistema Microsoft Windows como
parte de la instalación de Netfinity Director. En los sistemas OS/2,
Netware y SCO UnixWare gestionados por Netfinity Director, utilice
el CD–ROMNetfinity Director con UM Servicesdirectamente para
instalar el cliente.

Sistemas operativos soportados
A continuación se enumeran los sistemas operativos y las versiones
que se soportan.

¶ OS/2 3.0 y 4.0 con Service Pack 5 y Warp Server para
eBusiness

¶ NetWare 4.1 ó NetWare 4.11 (con Service Pack 5 ó posterior),
NetWare 5.0 (con Service Pack 1 ó posterior)

¶ SCO UnixWare 7.1 (con el parche ptf7441a de SCO UnixWare)
o SCO UnixWare 7.1.1

¶ Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0
(Workstation o Server) y Windows 2000 Professional y Server

Instalación atendida del cliente Netfinity Director para
OS/2

Para instalar el software del cliente Netfinity Director en un sistema
OS/2 3.0, 4.0 ó Warp Server para eBusiness:

1. Inserte el CD–ROMNetfinity Director con UM Servicesen la
unidad de CD-ROM del sistema.

2. Cambie el directorio al subdirectoriox:\os2, teniendo en cuenta
quex: es la letra de la unidad de CD-ROM.

3. Ejecutesetup.cmdpara iniciar el programa de instalación.
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4. La ubicación por omisión de los archivos del cliente Netfinity
Director aparece en el campoDirectorio de instalación. A
menos que haya modificado la ubicación de los archivos, acepte
la que aparece por omisión. Si la ha modificado, escriba la letra
de la unidad y la ubicación de la vía de acceso en la que se
encuentran los archivos del cliente. El subdirectorio\SwPkInst
se creará automáticamente en el directorio seleccionado, donde
se ubicarán los paquetes de distribución de software en el
sistema para la instalación.

5. La ubicación de destino por omisión para los archivos del
cliente esc:\TivoliWg\ . Si desea instalarlos en otra ubicación,
modifique la unidad y la vía de acceso de los archivos que
aparecen por omisión.

6. Seleccione la opcióncliente de control remotosi desea que se
pueda controlar el escritorio del sistema local desde una
ubicación remota. Si desea obtener más información, consulte el
apartado Tivoli IT Director, “Control remoto”.

7. SeleccioneInstalar . Se copiarán los archivos en el directorio
especificado. Se puede cancelar la instalación en cualquier
momento seleccionandoCancelar.

8. Normalmente, aparecerá el diálogoConfiguración de
controladores de red. Escriba un nombre para el sistema en el
campoNombre del sistema. El administrador de Netfinity
Director utiliza este nombre para identificar este sistema en la
red.

9. Pulse uno de los controladores de red disponibles utilizados por
el sistema gestionado para comunicarse con el servidor de
gestión de Netfinity Director. Al seleccionarNetBIOS, se
asignará una dirección de red por omisión. Se puede modificar
esta dirección, pero asegúrese de que el nombre especificado
tiene entre 1 y 12caracteres y es único en la red. De lo
contrario, no se podrá iniciar correctamente el sistema
gestionado. Tenga en cuenta que esta dirección distingue entre
mayúsculas y minúsculas.

10. SeleccioneControlador habilitado para activar el controlador
de red cuando se inicie el sistema. Si el sistema dispone de
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varios controladores de red, puede seleccionar otro en este
momento y repetir los pasos anteriores a este diálogo.

11. El valorTiempo de espera en la redespecifica los segundos
durante los cuales el servidor de gestión de Netfinity Director
intenta establecer una comunicación con este sistema en el caso
de que no responda. Puede que no necesite cambiar el valor por
omisión.

12. La opciónRequerir autorización de usuario para acceder a
la pantalla permite especificar si un usuario remoto puede
acceder al sistema local y controlarlo sin el permiso del usuario
local. Si esta opción está habilitada y un administrador de
Netfinity Director intenta utilizar el control remoto para acceder
al sistema local, aparecerá en éste una ventana con un mensaje
para indicar que un usuario remoto está intentando acceder al
sistema mediante control remoto. En este momento, podrá
permitir o denegar el acceso. Si desea obtener más información
sobre el uso de este servicio, consulte el apartado Tivoli IT
Director, “Control remoto”.

13. Cuando haya finalizado, pulseAceptar para guardar los valores.

14. El programa de instalación visualizará las modificaciones que se
deben realizar en los archivosconfig.sysy startup.cmd.
SeleccioneSí si desea que el programa de instalación incluya
automáticamente las entradas de configuración en estos
archivos. SeleccioneNo si desea guardar los cambios en
config.newy startup.new.

Nota: Es necesario incluir los cambios enconfig.sysy
startup.cmd para que el sistema gestionado de Netfinity
Director se ejecute correctamente. Si seleccionaNo,
deberá añadir las entradas manualmente.

15. La instalación ha finalizado. PulseAceptar para guardar los
valores.
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Instalación desatendida del cliente Netfinity Director
para OS/2

Netfinity Director soporta las instalaciones desatendidas, es decir, no
es necesario estar presente para responder a las diversas preguntas
que aparecen durante el proceso de instalación. En lugar de eso, se
produce la lectura automática de un archivo de respuestas y se
realiza la instalación normalmente.

Los archivos de respuestas de la instalación desatendida para OS/2
están incluidos en el subdirectorio de idioma de OS/2. Por ejemplo,
el archivo de respuestas en inglés de muestra, DirServ.rsp, está
ubicado en el subdirectorio
x:\win32\install\files\NfD\Agent\OS2\en\, teniendo en cuenta quex:
es la letra de la unidad de CD-ROM.

Los comentarios de los archivos de respuestas empiezan con un
punto y coma en la primera columna. Se puede modificar cualquier
entrada. El archivo de respuestas incluye comentarios detallados
sobre el uso de cada entrada.

Para iniciar una instalación desatendida del cliente OS/2, haga lo
siguiente:

1. Copie y modifique el archivo de respuestas de muestra
(DirAgent.rsp).

2. Cambie el directorio al subdirectorio
x:\win32\install\files\NfD\Agent\OS2, teniendo en cuenta quex:
es la letra de la unidad de CD-ROM.

3. Ejecutesetup.cmdpara iniciar el programa de instalación:

install.exe /R:nombre_de_archivo(teniendo en cuenta que
nombre_de_archivoes el archivo de respuestas válido).

Instalación del cliente Netfinity Director para Netware
Notas:

1. No instale el cliente Netfinity Director en un sistema NetWare
que ejecute Netfinity Manager. Es necesario comentar Netfinity
Manager en el archivoAutoexec.ref.
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2. Únicamente NetWare 4.10, 4.11 y 5.0 soportan el cliente
Netfinity Director.

3. El sistema cliente para el cliente Netfinity Director debe estar
actualmente conectado al servidor Novell NetWare.

Para instalar el software del cliente Netfinity Director en un sistema
Novell NetWare:

1. Inserte el CD–ROMNetfinity Director con UM Servicesen la
unidad de CD-ROM del sistema.

2. Cambie el directorio al subdirectoriox:\Netware, teniendo en
cuenta quex: es la letra de la unidad de CD-ROM.

3. Ejecutesetup.bat.

4. Seleccione la unidad apropiada que se ha asignado alsys volume
del servidor Novell seleccionado.

5. La ubicación de destino para los archivos del cliente es el
directorio \tivoliwg .

6. Se copiarán los archivos necesarios y se añadirán las siguientes
líneas al archivo Autoexec.ncf:
;********Tivoliwg IT Director Agent*********
Search add sys:tivoliwg
load twgipc
;********Tivoliwg IT Director Agent*********

7. Aparecerá la última pantalla, con una lista de varias tareas
manuales que el usuario debe realizar antes de utilizar esta
aplicación:

¶ Escriba lo siguiente:

Search add sys:tivoliwg

¶ Inicie el cliente cargandotwgipc

¶ Configure el cliente Netfinity Director cargandotwgipccf

8. La instalación ha finalizado. El cliente se ejecutará
automáticamente la próxima vez que se arranque el servidor
Novell.
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Instalación del cliente Netfinity Director para SCO
UnixWare

El archivo SCOAGENT.TXT del directorio \docs del CD–ROM
Netfinity Director con UM Servicesincluye instrucciones completas
para la instalación.

Desinstalación de Netfinity Director

Nota: Si tiene instaladas las ampliaciones del servidor UM, deberá
desinstalar las herramientas de ampliación antes de desinstalar
Netfinity Director. Si desea obtener información sobre las
ampliaciones del servidor UM, consulte laUM Server
Extensions User’s Guide.

Para eliminar Netfinity Director:

1.

PulseInicio→ Configuración→ Panel de control→ Agregar o
quitar programas. SeleccioneNetfinity Director .

2. Aparecerá un mensaje para recordarle que se debe cerrar
Netfinity Director para poder continuar.

3. Otro mensaje le preguntará si está seguro de que desea suprimir
los datos de configuración y el contenido de la base de datos.

Se iniciará el programa de desinstalación, que le avisará cuando
haya finalizado el proceso.

4. Reinicie el sistema ahora o más adelante. Si escogeReiniciar
ahora, se concluye el sistema y se reinicia inmediatamente.
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