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Pfehled

Tato ptirucka je uréena zakaznikim, ktefi sami provadeji vymeénu jednotek CRU (Customer
Replaceable Units), i kvalifikovanym servisnim technikiim, ktefi vymeénuji jednotky FRU
(Field Replaceable Units). V této prirucce jsou jednotky CRU a FRU oznaCovany terminem
dily.

Poznamka: Kvalifikovani servisni technici najdou informace o objednavani dild
v publikaci Hardware Maintenance Manual (HMM).

Tato ptirucka neuvadi pracovni postupy pro vSechny dily. Piedpoklada se, ze kabely,
prepinace, a nékteré mechanické dily muze servisni technik vymeénit, aniz by k tomu
potteboval podrobny postup.

Poznamka: Pouzivejte pouze dily dodané Lenovo .

Ptirucka obsahuje postupy pro vyménu téchto dilu:
* napajeci zdroj,

e sestava chladice,

¢ paméfové moduly,

* adaptér,

* jednotka pevného disku,
* opticka jednotka,

* disketova jednotka,

* sestava vétraku systému,
* klavesnice,

* mys.

Bezpecénostni informace pro vyménu jednotek CRU (Customer
Replaceable Units)

Nepokousejte se oteviit pocitac ani provadét jakoukoliv opravu, dokud si neprectete cast
“Dulezité bezpecnostni informace” v ptirucce Bezpecnostni pokyny a informace o zdaruce
prilozené k vasemu pocitaci. Pokud jiz nemate kopii publikace Bezpecnostni pokyny

a informace o zaruce , najdete ji online na webovych strankach podpory na adrese
http://www.lenovo.com/support.

Bezpec€nostni informace pro vymeénu jednotek FRU

Nepokousejte se provadét jakoukoliv opravu, dokud si neprectete bezpecnostni informace
v publikaci Hardware Maintenance Manual (HMM) pro dany pocitac. Publikaci HMM
najdete na webovych strankach podpory na adrese http://www.lenovo.com/support.
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Dalsi zdroje informaci

Mate-li pristup k Internetu, muzete ziskavat aktualni informace z webovych stranek.

K dispozici jsou nasledujici informace:

Informace k vyjmuti a instalaci jednotek CRU (volba CRU removal and installation
information).

Publikace (volba Publications).

Pokyny k odstranovani problému (volba Troubleshooting information).

Informace o jednotlivych dilech (volba Parts information).

Soubory ke stazeni a ovladace (volba Downloads and drivers).

Odkazy na dalsi uzite¢né zdroje informaci (volba Links to other useful sources of
information).

Telefonni seznam stiedisek podpory (volba Support phone list).

Tyto informace najdete na webové strance http://www.lenovo.com/support.

Potrebné nastroje

K vyjmuti n€kterych dili z pocitace budete potiebovat plochy Sroubovak nebo kiizovy
Sroubovak (Philips). Nékdy budou zapotiebi i dalsi ndstroje.

Manipulace se zafizenim citlivym na statickou elektfinu

Staticka elektiina, ktera je pro vas neskodna, mtize vazné poskodit pocitacové komponenty.

vi

Pti vymeéneé dilu nikdy neotvirejte antistaticky obal nového dilu, dokud stary dil nevyjmete
z pocitace a nejste zcela pripraveni novy dil nainstalovat.

Pii manipulaci s dily a dal§imi komponentami pocitace dodrzujte nasledujici pravidla pro
ochranu pred poskozenim statickou elektfinou:

Omezte své pohyby. Pohyb kolem vas vytvari pole nabité statickou elektfinou.

S dily a dalsimi komponentami pocitace zachazejte opatrné. Pii manipulaci s adaptéry,
paméfovymi moduly, zakladnimi deskami a mikroprocesory se dotykejte pouze okraji.
Nikdy se nedotykejte zadného nechranéného obvodu.

Chrante dily a dalsi komponenty pocitace pred dotykem dalSich osob.

Pted instalaci nového dilu nejprve prilozte antistaticky obal, v némz je dil ulozen, ke
kovovému krytu na nevyuzitém slotu nebo k jinému kovovému povrchu bez natéru na
dobu minimalné dvou sekund. Tim zmensSite statickou elektiinu na obalu i na povrchu
svého téla.

Je-1i to mozné, ihned po vyjmuti dilu z antistatického obalu jej nainstalujte do pocitace,
aniz byste jej pokladali. Neni-li to mozné, polozte antistaticky obal na rovny hladky povrch
a teprve na néj dil polozte.

Nepokladejte dil na kryt pocitace ani na jiny kovovy povrch.

Ptirucka pro vyménu hardwaru



Kapitola 1. Umisténi hardwarovych prvku

Tato kapitola obsahuje ilustrace, které vam pomohou s lokalizaci konektorti, ovladacich
prvki a_komponent pocitace. K sejmuti krytu pocitace pouzijte postup uvedeny v casti
|“Sejrnut1’ krytu pocitace” na strance 7|

Umisténi komponent

Nasledujici ilustrace vam pomuze lokalizovat rizné komponenty na pocitaci.

=

Ventilator a chladic¢ 4] Konektory pro adaptér PCI
mikroprocesoru
Pamétové moduly (2)
Karta adaptéru PCI

Ventilator systému

Napéjeci zdroj
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Umisténi konektort na ¢elni strané pocitace

Nasledujici ilustrace znazornuji umisténi konektort na ¢elni strané pocitace.

Konektor USB Konektor pro sluchatka
2] Konektor pro mikrofon 4] Konektor USB
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Umisténi konektorl na zadni strané pocitace

Nasledujici ilustrace znazornuji umisténi konektort na zadni stran¢ pocitace.
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Diagnostické kontrolky napajeciho
zdroje

Piepinac volby napéti

Napdjeci konektor

Standardni konektor pro my$
Standardni konektor pro klavesnici
Sériovy konektor

Paralelni konektor

Konektor pro monitor VGA
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Konektory USB (2)

Konektor pro Ethernet

Konektory USB (2)

Konektor pro mikrofon

Vystupni konektor pro audio
Vstupni konektor pro audio
Konektory adaptéru PCI (2)
Konektor pro adaptér PCI Express x1
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Schéma umisténi dilt na zakladni desce

Zakladni deska (nazyvana téz plandr nebo motherboard) je hlavni deska s obvody
v poéitaci. Zajistuje zakladni funkce poc¢itae a poskytuje podporu pro fadu zaiizeni
instalovanych vyrobcem nebo pro zafizeni, ktera si mizete nainstalovat pozdéji.

Nasledujici ilustrace znazornuje umisténi dili na zakladni desce nékterych modeli.

1

1]
2]
3]
4]
5]
6]
8]
9]
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Konektor pro ventilator mikroprocesoru
Mikroprocesor a chladi¢ mikroprocesoru
Pamétovy konektor 1
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Propojka pro vymaz paméti CMOS
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Konektor pro celni panel
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Konektory SATA IDE (2)

Konektory USB na prednim panelu (2)
Baterie

Konektory adaptéru PCI (2)

Predni audio konektor

Konektor CD-IN

Konektor pro adaptér PCI Express
x16graphics

Konektor pro adaptér PCI Express x1
Konektor pro ventilator systému
Napéjeci konektor 12V



Nasledujici ilustrace znazornuje umisténi dilti na zakladni desce nékterych modelt.
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Mikroprocesor a chladi¢ mikroprocesoru 11

Konektor pro ventilator mikroprocesoru

Pamétovy konektor 1
Pamétovy konektor 2

Konektor pro disketovou jednotku

Konektor IDE

Napajeci konektor

Konektory SATA IDE (2)
Konektor pro ventilator napdjeni
Konektor pro ¢celni panel
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Propojka pro vymaz paméti CMOS
a obnoveni ptivodnich hodnot
Ptedni konektory USB (2)
Predni audio konektor
Konektor CD-IN
Konektory adaptéru PCI (2)
Konektor pro adaptér PCI Express x1
Baterie

Konektor pro ventilator systému
Napéjeci konektor 12V
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Nasledujici ilustrace znazornuje umisténi dilti na zakladni desce nékterych modelt.
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Mikroprocesor a chladi¢ mikroprocesoru
Konektor pro ventilator mikroprocesoru
Paméfovy konektor 1

Paméfovy konektor 2

Konektor pro disketovou jednotku
Napégjeci konektor
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Konektor pro celni panel

Konektory USB na piednim panelu (2)
Pfedni audio konektor

Konektor CD-IN

Konektory pro adaptér PCI

Konektor pro adaptér PCI Express x1
Baterie

Konektor pro adaptér PCI Express
x16graphics

Konektor pro ventilator systému
Napéjeci konektor 12V



Kapitola 2. Vyména hardwaru

Upozornéni:

Nepokousejte se sejmout kryt pocitace ani provadét jakoukoliv opravu, dokud si nepiectete dilezité
bezpecnostni informace v piirucce Bezpecnostni pokyny a informace o zdruce ptilozené k vaSemu
pocitaci nebo v publikaci Hardware Maintenance Manual (HMM) pro tento pocitac. Kopie ptirucky
Bezpecnostni pokyny a informace o zaruce nebo publikace HMM ziskate na webovych strankach
podpory na adrese http://www.lenovo.com/support.

Poznamka: Pouzivejte pouze dily dodané Lenovo.

Sejmuti krytu pocitace

Dulezité

AN

Nez sejmete kryt, pocitac vypnéte a nechte jej 3 az 5 minut vychladnout.

K otevieni krytu pocitace pouzijte tento postup:

1. Vyjméte z jednotek veskera média (diskety, CD nebo pasky), ukoncete operacni systém
a vypnéte vSechna pfipojena zafizeni a pocitac.

2. Odpojte vsechny napajeci sSnury ze zasuvek.

3. Odpojte vsechny kabely ptipojené k pocitaci. Plati to pro napajeci $ntiry, I/O kabely

i veskeré dalsi kabely, které jsou k poéitaci pripojeny. Viz ¢ast [‘Umisténi konektori nal

Gelni strané pocitate” na strance 2|a &ast[‘Umisténi konektorii na zadni strané pocitace’]

na strance 3|

4. Odstrante viechna zamykaci zafizent, ktera zajistuji kryt pocitace.

© Lenovo 2005, 2006. Portions © IBM Corp. 2006. 7



5. Stisknéte tlacitko pro uvolnéni krytu po strang¢, vysunte kryt poc¢itace dozadu a sejméte
ho.
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Sejmuti a zpétna instalace ¢elniho ramu

Postup sejmuti a vymény celniho ramu:

1. Sejméte kryt poéitace. Dalsi informace najdete v ¢asti[“Sejmuti krytu pocitace’]

2. Celni ram sejmete uvolnénim tii plastovych prichytek uvnitt kostry a vytlaGenim ramu
ven podle obrazku.

RN
So oy
o8 o N
SO0 S Y

3. Prii zpétné instalaci ¢elniho ramu natocte ram tak, aby plastové prichytky dole na ramu
souhlasily s odpovidajicimi otvory na kostfe pocitace, a pak jej dole a nahote
zaklapnéte.

4. Dale postupujte podle navodu uvedeného v ¢asti[‘Dokonéeni instalace” na strance 22|

Kapitola 2. Vyména hardwaru 9



Vyména napajeciho zdroje

Upozornéni:

Nepokousejte se sejmout kryt pocitace ani provadét jakoukoliv opravu, dokud si nepiectete dilezité
bezpecnostni informace v ptirucce Bezpecnostni pokyny a informace o zdruce piilozené k vaSemu
pocitaci nebo v publikaci Hardware Maintenance Manual (HMM) pro tento pocitac. Kopie piirucky
Bezpecnostni pokyny a informace o zdruce nebo publikace HMM ziskate na webovych strankach
podpory na adrese http://www.lenovo.com/support.

Pii vymeéné napdjeciho zdroje postupujte podle tohoto navodu:

1. Sejméte kryt pocitace. Dalsi informace najdete v casti |“Sejmut1' krytu poéitaée’1

Poznamka: Pii této proceduie vam pomuize, kdyz polozite pocita¢ na bok.

2. Odpojte kabely napajeciho zdroje od zékladni desky a od vSech jednotek. Dalsi
informace najdete v Gasti|“Schéma umisténi dili na zékladni desce” na strance 4

3. Vzadu na skfini pocitace odstranite Ctyii Srouby, které ptridrzuji napajeci zdroj.

4. Vyjméte napajeci zdroj ze skiing.

5. Pii instalaci nového napajeciho zdroje natocte zdroj tak, aby jeho otvory pro Srouby
souhlasily s odpovidajicimi otvory na kostfe pocitace.

6. Prisroubujte opét vSechny ¢tyfi Srouby, které pridrzuji napajeci zdroj.

Poznamka: Pouzivejte pouze Srouby znacky Lenovo.
7. Opét pripojte konektory napajeciho zdroje k zakladni desce.
8. Pripojte konektor napajeciho zdroje zpét k jednotkam.

9. Dale postupujte podle navodu uvedeného v Casti |“Dokonéen1’ instalace” na strance 22I
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Vyména sestavy chladice

Upozornéni:

Nepokousejte se sejmout kryt pocitace ani provadét jakoukoliv opravu, dokud si nepiectete dilezité
bezpecnostni informace v piirucee Bezpecnostni pokyny a informace o zdaruce prilozené k vasemu
pocitaci nebo v publikaci Hardware Maintenance Manual (HMM) pro tento pocitac. Kopie ptirucky
Bezpecnostni pokyny a informace o zdruce nebo publikace HMM ziskate na webovych strankach
podpory na adrese http://www.lenovo.com/support.

Pii vymeéné sestavy chladice postupujte takto:

1. Sejméte kryt pocitace. Dalsi informace najdete v casti |“Sejmut1' krytu poéitaée”l

2. Polozte pocitac na bok.

3. Najdéte chladi¢. Dalsi informace najdete v Casti [‘Schéma umisténi dilii na zakladnil
[desce” na strance 4

4. Odpojte kabel sestavy chladic¢e a ventilatoru od zakladni desky.

Kapitola 2. Vymeéna hardwaru 11



5. Otocte uchyt N, uvolnéte svorku chladice a stahnéte ji z drzaku.

|
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6. Zdvihnéte nefunkeni sestavu chladice a ventilatoru ze zakladni desky.
7.

Injekéni stiikackou s teplovodivou hmotou umistéte pét kapek hmoty na horni ¢ast

mikroprocesoru. Kazda kapka by méla mit 0,03 ml (3 tlusté carky na stiikacce
s hmotou).

8. Nainstalujte sestavu chladice a ventilatoru na drzak této sestavy.
9. Znovu pripojte odpojené kabely k zakladni desce.

10. Déle postupujte podle ndvodu uvedeného v &asti[“Dokonceni instalace” na strance 22|
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Vyména pamétového modulu

Upozornéni:

Nepokousejte se sejmout kryt pocitace ani provadét jakoukoliv opravu, dokud si nepiectete dilezité
bezpecnostni informace v ptirucce Bezpecnostni pokyny a informace o zdruce ptilozené k vaSemu
pocitaci nebo v publikaci Hardware Maintenance Manual (HMM) pro tento pocitac. Kopie ptirucky
Bezpecnostni pokyny a informace o zdruce nebo publikace HMM ziskate na webovych strankach
podpory na adrese http://www.lenovo.com/support.

Pfi vyméné pamétového modulu postupujte podle tohoto ndvodu:

1. Sejméte kryt pocitace. Dalsi informace najdete v ééstil“Sejmuti krytu poéitaée’1

Poznamka: Pii této proceduie vam pomuize, kdyz polozite pocita¢ na bok.

2. Podiveijte se, kde jsou konektory pamétového modulu. Dalsi informace najdete v &asti
|“Um1'stén1’ komponent” na strance ll

3. Vyjméte paméfovy modul, ktery ma byt vyménén, tak, Ze nize uvedenym zpiisobem
oteviete prichytky.

4. Novy paméfovy modul umistéte na pamétovy konektor. Ujistéte se, Ze vyfez na
paméfovém modulu je spravné zarovnan s vystupkem konektoru [ na zakladni desce.
Ptitlacte paméfovy modul do konektoru smérem dold, dokud se jeho piichytky nezaviou.

5. Dale postupujte podle navodu uvedeného v ééstil“Dokonéeni instalace” na strance 22|.
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Vyména adaptéru

Upozornéni:

Nepokousejte se sejmout kryt pocitace ani provadét jakoukoliv opravu, dokud si nepiectete dilezité
bezpecnostni informace v ptirucce Bezpecnostni pokyny a informace o zdruce piilozené k vaSemu
pocitaci nebo v publikaci Hardware Maintenance Manual (HMM) pro tento pocitac. Kopie piirucky
Bezpecnostni pokyny a informace o zdruce nebo publikace HMM ziskate na webovych strankach
podpory na adrese http://www.lenovo.com/support.

Pii vyméné adaptéru postupujte takto:

1. Sejméte kryt pocitace. Dalsi informace najdete v casti |“Sejmut1' krytu poéitaée’1

2. Na zadni strané pocitade stisknéte uvoliiovaci tlacitko [, oteviete zapadku adaptéru H
a adaptér vytahnéte rovné z konektoru.

14 Prirucka pro vyménu hardwaru




3. Do stejného konektoru nainstalujte novy adaptér.

4. Dbejte na to, aby byl adaptér v konektoru spravng¢ usazen.
5. Na zadni strané pocitace otocte zapadku adaptéru do polohy zavieno a zajistéte adaptér.
6. Dale postupujte podle navodu uvedeného v ¢asti[‘Dokonéeni instalace” na strance 22|

Vymeéna jednotky pevného disku

Upozornéni:

Nepokousejte se sejmout kryt pocitace ani provadet jakoukoliv opravu, dokud si neptectete dilezité
bezpecnostni informace v piirucee Bezpecnostni pokyny a informace o zdaruce ptilozené k vasemu
pocitaci nebo v publikaci Hardware Maintenance Manual (HMM) pro tento pocitac. Kopie ptirucky
Bezpecnostni pokyny a informace o zaruce nebo publikace HMM ziskate na webovych strankach
podpory na adrese http://www.lenovo.com/support.

Kapitola 2. Vyména hardwaru 15



— Dulezité
S novym pevnym diskem obdrzite také sadu diskiit CD-ROM Product Recovery. Tato
sada disktit CD-ROM Product Recovery CD vam umozni obnovit obsah pevného disku
do stejného stavu, v némz byl v dobé¢ dodavky pocitace od vyrobce. Vice informaci
tykajicich se obnovy softwaru instalovaného od vyrobce najdete v UZzivatelské prirucce
v kapitole o obnové softwaru.

Pii vyméné pevného disku postupujte podle tohoto navodu:

1. Seiméte kit pocitace. Dalsi informace najdete v &asti[‘Sejmuti krytu poéitace’]

a strance

Poznamka: Pii této proceduie vam pomuze, kdyz polozite pocita¢ na bok.

2. 0d diskové jednotky odpojte datovy a napajeci kabel.

3. Stisknéte uvoliiovaci packu, stahnéte zpét Sachtu jednotek a otocte jednotku pevného
disku ven, abyste se pfi jejim vyjimani vyhnuli chladici.

Pomoci modrého drzadla vyjméte jednotku pevného disku z Sachty jednotek.
Zasuite novou jednotku pevného disku do Sachty jednotek.

Otocte jednotku na misto v Sachté jednotek.

N o o s

K diskové jednotce pripojte napajeci a datovy kabel. Dalsi informace najdete v ¢asti
[*Schéma umisténi dilt na zékladni desce” na strénce 4]

©

Znovu nainstalujte disketovou jednotku.

©

K disketové jednotce pripojte napajeci a datovy kabel. Dalsi informace najdete v casti
[*Schéma umisténi dilt na zékladni desce” na strénce 4]

10. Dale postupujte podle ndvodu uvedeného v &asti[“Dokonceni instalace” na strance 22|
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Vymeéna optické jednotky

Upozornéni:

Nepokousejte se sejmout kryt pocitace ani provadét jakoukoliv opravu, dokud si nepiectete dilezité
bezpecnostni informace v piirucee Bezpecnostni pokyny a informace o zdaruce prilozené k vasemu
pocitaci nebo v publikaci Hardware Maintenance Manual (HMM) pro tento pocitac. Kopie ptirucky
Bezpecnostni pokyny a informace o zdruce nebo publikace HMM ziskate na webovych strankach
podpory na adrese http://www.lenovo.com/support.

Pii vymeéné optické jednotky postupujte podle tohoto navodu:

1. Sejméte kryt pocitace. Dalsi informace najdete v ééstil“Sejmuti krytu poéitaée’1

2. Sejméte celni ram. Dalsi informace najdete v Casti |“Sejmut1' a zpétna instalace éelm’hol

[ramu” na strance 9|

3. Odpojte datové kabely a napajeci snury ze zadni ¢asti optické jednotky.

4. Stisknéte uvolnovaci tlacitko a vyjmeéte optickou jednotku z pocitace jeho predni
stranou.

No o

TS
S

NS

oS
00 SON  oaee
Seoos

29 Sy

CONENEN

Pripojte k jednotce datovy kabel a napdjeci snuru.

Zasuiite optickou jednotku do ptislusné pozice a zaklapnéte ji na misto.

|éeln1’ho rdmu” na strance 9I

Pripevnéte predni ramecek. Dalsi informace najdete v Casti |“Sejmuti a zpétna instalace|

8. Dale postupujte podle navodu uvedeného v ééstil“Dokonéeni instalace” na strance 22|.

Kapitola 2. Vymeéna hardwaru
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Vyména disketové jednotky

18

Upozornéni:

Nepokousejte se sejmout kryt pocitace ani provadét jakoukoliv opravu, dokud si nepiectete dilezité
bezpecnostni informace v ptirucce Bezpecnostni pokyny a informace o zdruce piilozené k vaSemu
pocitaci nebo v publikaci Hardware Maintenance Manual (HMM) pro tento pocitac. Kopie piirucky
Bezpecnostni pokyny a informace o zdruce nebo publikace HMM ziskate na webovych strankach
podpory na adrese http://www.lenovo.com/support.

Pii vymeéné disketové jednotky postupujte podle tohoto navodu:

1. Sejméte kryt pocitace. Dalsi informace najdete v casti |“Sejmut1' krytu poéitaée’1

2. Sejméte elni rim. Dalsi informace najdete v &asti[“Sejmuti a zpétna instalace Celnihol
[ramu” na strance 9|

3. Ze zadni ¢asti disketové jednotky odpojte datovy a napdjeci kabel.

4. Stisknéte uvolnovaci tlacitko a vyjméte disketovou jednotku z pocitace jeho piedni

stranou.
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5. Odstraiite z vadné disketové jednotky prichytny ramecek a pfipevnéte jej na novou
disketovou jednotku.
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6. Zasunte disketovou jednotku do Sachty jednotek a zaklapnéte ji na misto.
7. Dale postupujte podle navodu uvedeného v ¢asti[‘Dokonéeni instalace” na strance 22}

Vyména sestavy ventilatoru systému

Upozornéni:

Nepokousejte se sejmout kryt pocitace ani provadét jakoukoliv opravu, dokud si nepiectete dilezité
bezpecnostni informace v piirucce Bezpecnostni pokyny a informace o zaruce prilozené k vasemu
pocitaci nebo v publikaci Hardware Maintenance Manual (HMM) pro tento pocitac. Kopie ptirucky
Bezpecnostni pokyny a informace o zaruce nebo publikace HMM ziskate na webovych strankach

podpory na adrese http://www.lenovo.com/support.

Pfi vymeéne sestavy ventildtoru systému postupujte podle tohoto navodu:

1. Sejméte kryt pocitace. Dalsi informace najdete v casti |“Se]'mut1' krytu poéitaée’1

2. Podivejte se, kde je umisténa sestava ventilatoru systému. Dalsi informace najdete v ¢asti
[Schéma umisténi dilii na zakladni desce” na strance 4]

3. Odpoite kabel sestavy ventilatoru od zakladni desky. Dalsi informace najdete v casti
[“Schéma umisténi dilt na zakladni desce” na strance 4]
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4. Vyjméte sestavu ventilatoru systému ze skiing.

5. Nainstalujte novou sestavu ventilatoru systému tak, ze prilozite pryzové vystupky na
sestaveé na otvory ve skiini a vystupky protlacite skrz otvory.

6. Zatahnéte za konce pryzovych vystupku tak, aby sestava ventilatoru dosedla na misto.

20  Prirucka pro vyménu hardwaru



7. Pripojte kabel sestavy ventilatoru do konektoru systémového ventilatoru na zakladni
desce.
8. Dale postupujte podle navodu uvedeného v ¢asti[‘Dokonéeni instalace” na strance 22)

Vymeéna klavesnice

Upozornéni:

Nepokousejte se sejmout kryt pocitace ani provadét jakoukoliv opravu, dokud si nepiectete dilezité
bezpecnostni informace v piirucee Bezpecnostni pokyny a informace o zdaruce prilozené k vasemu
pocitaci nebo v publikaci Hardware Maintenance Manual (HMM) pro tento pocitac. Kopie ptirucky
Bezpecnostni pokyny a informace o zdruce nebo publikace HMM ziskate na webovych strankach
podpory na adrese http://www.lenovo.com/support.

Pii vymeéné kldvesnice postupujte podle tohoto navodu:
1. Vyjméte veskera média (diskety, CD nebo pasky) z jednotek, ukoncete operacni systém
a vypnete vsechna pfipojend zafizeni i pocitac.

2. Odpojte vSechny napdjeci snury ze zasuvek.

3. Najdéte konektor pro klavesnici. Viz ¢ast [*Umisténi konektorii na zadni strané pocitace’]
a ¢ast|“Umisténi konektorii na &elni strané poéitace” na_strénce 2|
Poznamka: Klavesnici mizete mit piipojenou pres standardni konektor i, ktery se

nachazi na zadni strané pocitage, nebo ke konektoru USB B, ktery se miize nachazet jak
na predni, tak i na zadni strané.

(1] A
<o

4. Odpojte kabel vadné klavesnice od pocitace a pripojte ke stejnému konektoru kabel nové
klavesnice.
5. Dale postupujte podle navodu uvedeného v ¢asti[‘Dokonéeni instalace” na strance 22|

Vymeéna mysi

Upozornéni:

Nepokousejte se sejmout kryt pocitace ani provadét jakoukoliv opravu, dokud si nepiectete dilezité
bezpecnostni informace v piirucee Bezpecnostni pokyny a informace o zdaruce ptilozené k vasemu
pocitaci nebo v publikaci Hardware Maintenance Manual (HMM) pro tento pocitac. Kopie prirucky
Bezpecnostni pokyny a informace o zdruce nebo publikace HMM ziskate na webovych strankach
podpory na adrese http://www.lenovo.com/support.

Pii vyméné mysi postupujte podle tohoto navodu:

1. Vyjméte veskera média (diskety, CD nebo pasky) z jednotek, ukoncete operacni systém
a vypnéte vsechna pfipojend zafizeni i pocitac.

2. Odpojte vSechny napajeci snury ze zasuvek.
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3. Najdéte konektor pro mys. Viz ¢ast[‘Umisténi konektorti na éelni strané poéitace’]
[na strince 2|a ¢4st[‘Umisténi konektori na zadni strané poéitade” na strance 3|

Poznamka: Mys muzete mit pfipojenou pies standardni konektor g, ktery se nachazi
na zadni strané poéitace, nebo ke konektoru USB B, ktery se miize nachézet jak na
predni, tak i na zadni stran¢.

y -

4. Odpojte kabel vadné mysi od pocitace.
5. Ptipojte kabel mysi do konektoru.

6. Dale postupujte podle navodu uvedeného v ¢asti[“Dokonéeni instalace™}

Dokonceni instalace

Po vymeéneé dill je tieba uzavfit kryt pocitace a znovu pfipojit kabely (véetn¢ telefonnich
linek a napdjecich $nir). Také, v zavislosti na vyménovaném dilu, bude mozna tfeba potvrdit
aktualizované informace v programu Setup Ultility. Piectéte si kapitolu o spousténi programu
Setup Utility v UZivatelské prirucce nebo v publikaci Hardware Maintenance Manual.

Dokonceni instalace dilu:

1. Dbejte na to, aby vSechny komponenty byly spravné namontovany a aby v pocitaci
nezustalo zadné naradi ani Sroubky. Informace o umisténi riznych komponent najdete
v ¢asti[“Umisténi komponent” na strance 1|

2. Pred prilozenim krytu pocitace se presvédcete, ze kabely jsou spravné vedeny.
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3. Polozte kryt na kostru skiin¢ tak, aby konzoly na kostie zapadaly do vodicich list ve
spodni ¢asti krytu pocitace. Potom zasunte kryt pocitace na misto, az zaklapne.

4. Pokud je nainstalovan zamek krytu, zamknéte kryt.

5. K poéitati znovu pfipojte externi kabely a napajeci §fitiry. Viz &ast[“Umisténi konektord]
na Celni strang pocitade” na strance 2|a ¢ast[‘Umisténi konektort na zadni strang]
pocitade” na strance 3|

6. Chcete-li aktualizovat nastaveni konfigurace, pfectéte si kapitolu o spousténi programu
Setup Utility v UZivatelské prirucce nebo v publikaci Hardware Maintenance Manual.

Poznamka: Ve vétsiné mist na svété vyzaduje Lenovo vraceni vadnych jednotek CRU.

Informace o vraceni vadnych jednotek CRU jsou dodavany spolu s jednotkami CRU nebo je
obdrzite n¢kolik dni poté, co dorazi jednotky CRU.

Kapitola 2. Vyména hardwaru 23



Aktualizace (flash) systému BIOS z diskety nebo disku CD-ROM

24

— Dulezité

Pomoci programu Setup Utility si zobrazte informace o systému. Piectéte si kapitolu

o spousténi programu Setup Utility v Uzivatelské prirucce nebo v publikaci Hardware
Maintenance Manual. Jestlize se sériové Cislo a typ/model pocitace uvedené v hlavnim
menu neshoduji s udaji na stitku vaseho pocitace, musite aktualizovat (flash) systém
BIOS, abyste zménili toto sériové ¢islo a typ/model.

K

1.

© N oA

aktualizaci (flash) systému BIOS z diskety nebo disku CD-ROM pouzijte tento postup:

Do disketové jednotky nebo optického zafizeni vlozte disketu nebo CD-ROM
s aktualizaci (flash) systémovych programi. Aktualizace systémovych programu jsou
dostupné na adrese http://www.lenovo.com/support v siti WWW.

Poznamka: Chcete-li do optické jednotky vlozit disk CD-ROM, musi byt pocita¢
zapnuty.

Zapnéte pocitac. Je-li jiz zapnuty, je tieba jej vypnout a znovu zapnout. Poté se spusti
aktualizace.

Pti dotazu na volbu jazyka napiste z numerické klavesnice ¢islo, které odpovida
pozadovanému jazyku, a stisknéte klavesu Enter.

Na vyzvu ke zméné sériového cCisla stisknéte Y.

Napiste sedmimistné sériové Cislo svého pocitace a stisknéte klavesu Enter.

Na vyzvu ke zmeén¢ typu/modelu pocitace stisknéte Y.

Napiste sedmiznakové oznaceni typu/modelu svého pocitace a stisknéte klavesu Enter.

Aktualizaci dokoncete podle instrukci na obrazovce.
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Dodatek. Poznamky

Lenovo nemusi produkty, sluzby a funkce popsané v tomto dokumentu nabizet ve vsech
zemich. Informace o produktech a sluzbach, které jsou momentalné ve Vasi zemi dostupné,
miizete ziskat od zastupce Lenovo pro vasi oblast. Zadny z odkazil na produkty, programové
vybaveni nebo sluzby neni zamyslen jako tvrzeni, ze lze pouzit pouze tyto produkty,
programové vybaveni nebo sluzby Lenovo. Pouzit 1ze libovolné funkéné ekvivalentni
produkty, programové vybaveni nebo sluzby, které neporusuji zddna prava Lenovo na dusevni
vlastnictvi. Za vyhodnoceni a ovéfeni €¢innosti libovolného produktu, programu ¢i sluzby
jiného vyrobce nez Lenovo vsak odpovida uzivatel.

Lenovo miize mit patenty nebo podané zadosti o patent, které zahrnuji predmét tohoto
dokumentu. Vlastnictvi tohoto dokumentu Vam nedava zadna prava k témto patentim.
Pisemné zadosti o licenci miizete posilat na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

500 Park Offices Drive, Hwy. 54

Research Triangle Park, NC 27709

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO GROUP LTD. POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI “JAK JE” (AS IS), BEZ
JAKYCHKOLIV ZARUK, VYJADRENYCH NEBO ODVOZENYCH, VCETNE, A TO
ZEJMENA, ODVOZENE ZARUKY NEPORUSOVANI PRAV TRETICH STRAN,
ZARUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. Nékteré pravni fady
nepiipoustéji omezeni ¢i vylouceni vyjadienych nebo odvozenych zaruk v urcitych
transakcich, a proto se na Vas toto prohlaseni nemusi vztahovat.

Tato publikace miize obsahovat technické neptesnosti nebo typografické chyby. Informace
zde uvedené jsou pravideln¢ aktualizovany a v pristich vydanich této publikace jiz budou
tyto zmény zahrnuty. Lenovo ma pravo kdykoliv bez upozornéni zdokonalovat nebo ménit
produkty a programy popsané v této publikaci.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou urceny pro pouziti v implantatech nebo jinych
aplikacich pro podporu zivotnich funkci, kde by selhani mohlo zpisobit Giraz nebo umrti osob.
Udaje obsazené v tomto dokumentu neovliviiuji a neméni specifikace produktii Lenovo

a zaruky na né. Nic v tomto dokumentu nesmi byt povazovano za vyjadiené nebo odvozené
licence nebo narok na odskodnéni na zaklade prav na dusevni vlastnictvi Lenovo nebo tretich
stran. Vsechny informace v tomto dokumentu byly ziskany ve specifickych prostredich

a jsou prezentovany jako priklady. Vysledky ziskané v jinych prostredich se mohou lisit.

Lenovo muze, pokud to povazuje za vhodné, pouzivat nebo distribuovat libovolné informace,
které ji poskytnete, aniz by tim vznikl jakykoliv zavazek Lenovo vici Vam.

Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stranky jinych spolecnosti nez Lenovo jsou
poskytovany pouze pro vétsi pohodli uzivatele a nemohou byt zadnym zptisobem vykladany
jako doporuceni téchto webovych stranek ze strany Lenovo. Materialy obsazené na takovych
webovych strankach nejsou soucasti materialti tohoto produktu Lenovo a mohou byt
pouzivany pouze na vlastni riziko.

Jakékoliv udaje o vykonnosti obsazené v této publikaci byly zjistény v fizeném prostiedi.
Vysledky ziskané v jakémkoliv jiném operacnim prostiedi se proto mohou vyrazng lisit.
Néktera meéfeni mohla byt provadéna na vyvojovych verzich systémt a neni zaruceno, ze tato
meéteni budou stejna i na bézné dostupnych systémech. Nékteré udaje mohly byt navic
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zjistény pomoci extrapolace. Skute¢né vysledky se mohou lisit. Ctenaii tohoto dokumentu by
m¢éli zjistit pouzitelné udaje pro své specifické prostiedi.

Poznamka k televiznimu vystupu

Tyto poznamky se vztahuji na modely, které maji vyrobcem instalovanou funkci televizniho
vystupu.

Tento produkt zahrnuje technologii ochrany autorskych prav prostiednictvim ochrany urcitych
patentovych prav a jinych prav na dusevni vlastnictvi, kterymi v USA disponuje spole¢nost
Macrovision Corporation a dalsi vlastnici autorskych prav. Uzivani této technologie ochrany
autorskych prav musi byt opravnéno ze strany spole¢nosti Macrovision Corporation a je
omezeno pouze na pouziti pro domaci nebo jiné omezené prohlizeni, pokud spole¢nost
Macrovision Corporation vyslovné nestanovi jinak. Zpétny pieklad nebo kompilace jsou
zakazany.

Ochranné znamky

Nasledujici ndzvy jsou ochrannymi znamkami spolecnosti Lenovo ve Spojenych statech
a pfipadn€ v dalSich jinych zemich:

Lenovo

ThinkCentre

Ostatni nazvy spolecnosti, vyrobku nebo sluzeb mohou byt ochrannymi znamkami nebo
servisnimi znackami jinych firem.
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